
Схема подключения

Электрообогрев Обогрев водой

Вкл/выкл: короткое нажатие для включения/выключения

1 Короткое нажатие для переключения между 
автоматическим и ручным режимами
2 Включите термостат, нажмите и удерживайте в течение   
3-5 секунд, чтобы войти в настройка программы
3. Выключите термостат, нажмите и удерживайте в течение 
3-5 секунд, чтобы войти в расширенные настройки А

1 Клавиша подтверждения
2 Нажмите ее коротко, чтобы установить время
3 Включите термостат, нажмите и удерживайте кнопку в 
течение 3-5 секунд, чтобы перейти в режим простоя. 
Появится надпись «OFF», нажмите  Вверх или Вниз, 
чтобы перейти в режим «ON», затем нажмите для 
включения режима простоя 
4 Выключите термостат, нажмите и удерживайте кнопку 
календаря в течение 3-5 секунд, чтобы перейти в 
расширенные настройки B

1 Клавиша уменьшения
2 Длительное нажатие для блокировки/разблокировки

1 Клавиша увеличения; 
2 Длительное нажатие для запроса температуры 
внешнего датчика (доступно только для BN, выберите N3 
в расширенных настройках B) 
3 В режиме программы нажмите Вниз или Вверх для 
перехода во временный ручной режим

Нажмите одновременно, чтобы войти в режим 
сопряжения Wi-Fi.

Программы
Режимы программирования: 5+2 (заводская настройка по умолчанию), 6
+1 и 7-дневный; доступно шесть вариантов периодов на выбор 
пользователя. В расширенных настройках выберите нужный режим, при 
включённом питании нажмите и удерживайте кнопку           3–5 секунд, 
чтобы войти в режим программирования. Затем выберите часы, минуты 
и временной период, а значения задайте кнопками «+» и «–». По 
завершении настройки данные сохранятся автоматически; выход из 
режима произойдёт примерно через 10 секунд.

15℃   17：00   15℃    22：00  15℃

Расширенные настройки A
В выключенном состоянии нажмите и удерживайте кнопку A 3–5 секунд, 
чтобы открыть расширенные настройки. В меню A1–AH удерживайте 
кнопку A для выбора нужного параметра и задавайте значения 
кнопками Вверх/Вниз. Для перехода к следующему параметру нажмите и 
удерживайте кнопку C. По завершении подождите около 5 секунд — 
настройка будет завершена.

Расширенные настройки B
В выключенном состоянии нажмите и удерживайте кнопку C 3–5 секунд, чтобы войти в 
расширенные настройки. Кнопкой A выбирайте нужную опцию, значения задавайте 
кнопками Вверх/Вниз; повторное нажатие A переводит к следующей опции. После 
завершения настроек удерживайте кнопку 5 секунд, чтобы выйти из режима.

Разница обратного потока (защита от высокой температуры)
Значение предельного клапана внешнего датчика по умолчанию — 
45 °C (A6), разница обратного потока внешнего датчика (A3) — 2 °C. 
При повышении температуры до 45 °C реле отключается, а 
терморегулятор подаёт сигнал тревоги о высокой температуре. При 
снижении температуры до 43 °C реле возобновляет работу, а тревога 
снимается. (Функция срабатывает только если температура в 
помещении ниже заданной.)

Отображение неисправности датчика
Выберите корректный режим работы внутреннего и внешнего 
датчиков. При неверном выборе или неисправности (выходе из 
строя) на дисплее появится «E1» или «E2», и терморегулятор 
прекратит нагрев до устранения неисправности.

Гарантия
Мы предоставляем гарантию 24 месяца с даты продажи. Продукция 
нашей компании может иметь пожизненную гарантию; в случаях, не 
связанных с качеством, а также по истечении гарантийного срока 
послепродажное обслуживание осуществляется на платной основе.

Монтаж:

Утро Уход Возврат Уход Возврат Сон

Описание рабочих клавиш

№ Символ Описание
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№     Опция Параметры По умолчанию

A1

A2

-1

1℃

Калибровка 
измерения 
температуры

-9-+9℃ (отображается как  
скорректированное значение 
температуры в помещении)

0.5-2.5℃
Настройка разницы 
рабочих температур 
запуска/остановки

A3          Блокировка 0：Частичная1：Полная 0

A4

A5

A6

A7

A8

A9

AA

AB

AC

AD

AE

AF

AH

0

0

2

Вкл/выкл после
отключения
питания

Яркость

Отображение
логотипа

0: Не отображается 
1: Отображается

Выбор рабочих
дней для
программы
Минимальный 
предел 
температуры
Максимальный 
предел 
температуры

Защита от низких 
температур

Настройка разницы для 
защиты от высокой 
температуры 1-9°C

5–25 °C, установленная 
температура составляет 5 °C, 
уменьшите ее, на дисплее 
отобразится 【--】, после чего 
эта функция будет отменена.

5-60 мин
Длинным нажатием 
клавиши подтверждения

0: нагрев  1: холод

Срабатывание 
функции окна

Время работы 
функции окна

Сброс настроек

Режим Нагрев/Холод

Защита от высоких 
температур для 
внешнего датчика

20–70 °C
При установке 
температуры = 20 °C, 
если нажать кнопку 
«Вниз», отобразится 
【--】, отмена защиты от 
низкой температуры

1–10 °C
При установке 
температуры = 10 °C, 
если нажать кнопку 
«Вверх», отобразится 
【--】, отмена защиты 
от низкой температуры.

1-10°C

20-70°C 35°C

5°C

5°C

45°C

2°C

--

15

0

0: Выкл  1: Слабая 2: 
Сильная

0: 5+2 
1: 6+1 
2: 7

0:Память сохраняется
1: Выключен при 
подаче
2: Включен при 
подаче 

BN

BC

Bo

N1 — внутренний датчик (защита от 
высокой температуры, отключение).
N2 — внешний датчик (защита от высокой 
температуры, отключение).
N3 — внутренний датчик управляет 
температурой, внешний ограничивает: если 
внешний датчик фиксирует превышение 
максимальной температуры внешнего 
датчика, термостат замыкает реле и 
отключает нагрузку.

Опции
управления
датчиком

Защита от
накипи

0: Выкл 1: Вкл

Не изменяетсяИнформация

N1

0

3 4

5 6

Водонагреватель и настенный газовый котёл
Схема подключения без контакта (отключение при закрытии 

электроклапана).
Примечание: клеммы 5 и 6 подключайте к газовому котлу; клеммы 
3 и 4 — к линиям N и L. Если термопривод нормально закрытый — 
подключайте к 2 и 3; если термопривод нормально открытый — к 
1 и 37. 8

Цифровой термостат X1S.609 W

Характеристики
· Питание: 90–240 В переменного тока, 50/60 Гц
· Диапазон отображаемой температуры: 1–70 °C; точность 

отображения: 0,5 °C
· Условия изоляции: нормальная среда
· Датчик (зонд): NTC (10 кОм), 1 %
· Рабочая программа: устанавливается на 1 неделю в качестве 

цикла
· Контактная нагрузка: 3 А (WW); 16 А (WE)
· Выход: реле переключателя
· Диапазон предельных температур: 1–70 °C
· Установка: встраиваемый тип (в стену)
· Диапазон регулировки температуры: 5–35 °C
· Размер: 86 × 86 × 27 мм

Особенности
(A) Встроенный датчик в комплекте; внешние датчики — 
опционально.
(B) Точность ±0,5 °C обеспечивает поддержание заданной 
температуры.
(C) Блокировка предотвращает некорректное использование.
(D) Сохранение данных при отключении питания.
(E) Режим простоя поддерживает комфортную температуру во 
время отсутствия.
(F) Просмотр температуры внешнего датчика.

Экран

1 2

Оптимальная температура составляет 18–22 °C.

STEP 1

STEP 2

STEP 1

1 2

3 4

STEP 2
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Внешний датчик 
Т-ра в помещении

Блокировка
Установленная температура

Функция окна       
Режим охлаждения: всегда отображается в режиме 
охлаждения и мигает, когда подается охлаждающая нагрузка.
Нагрев: значок исчезает при остановке нагрева.

AC90-240V 50/60Hz
current Imax: 16A
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AC90-240V 50/60Hz
current Imax: 3A

cl
os

e

op
en

AC90-240V 50/60Hz
current Imax: 3A
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Руководство пользователя 
Перед использованием внимательно прочтите это руководство и 

сохраните его на будущее

Описание значков

Ручной режим                             Режим программы
Временный ручной режим
Режим простоя, дни отсутствия и температуру можно 
настроить в режиме обратного отсчета

6:00     20С 8:00     15С 11:30    15С 13:30   

№     Опция Параметры По 
умолч.




